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Remarque : L'illustration montre I'équipement maximal possible.
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1. Identification / reconnaissance
Logo avant Logo arriére

La présence du logo n'est pas systématique

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule Points de levage appropriés

1. Serrez le frein de stationnement électrique. (voir éta-
pes a et b)

2. Coupez le contact (voir chapitre 3).

3. Immobilisez le véhicule pour éviter qu'il ne se déplace.

- Points de levage appro-
priés

3. Neutraliser les dangers directs / régles de sécurité
Couper le contact

Appuyez sur le bouton START - ENGINE - STOP situé sur la console centrale sans actionner la
pédale de frein.

ﬁ. «(? Tenez la clé du véhicule et/ou I'application de smartphone a une
2m distance de plus de 5 m du véhicule.

Déconnecter la batterie 12 volts

oooljooo
2. Déconnectez la borne négative de la batterie du réseau de bord.

© ©
O] ©] [&] 1. Localisez la batterie 12 V située sur le cété gauche du compartiment moteur.

Déconnecter la batterie 48 volts
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LI-ION

1. Reculez le siege du passager.

2. Retirez le couvercle de protection de la batterie
48 V.

3. Débranchez tous les connecteurs.

En cas d'accident entrainant le déploiement de I'airbag, le systéme électrique de 48 volts du véhicule est désactivé automatiquement et
immédiatement aprés détection du déploiement de I'airbag.
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SEAT

4. Acces aux occupants

Types de verre :

@ Verre de sécurité feuilleté

@ Verre trempé

50 | max.

12V

48V
Lithium-lon
En option

A Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer aprés extinction d’un incendie ! AR S

Portez un équipement de protection approprié !

7.En cas d'immersion

Apres avoir sorti le véhicule de I'eau, drainez I'eau. Portez un équipement de protection approprié !

8. Remorquage / transport / stockage

Ne remorquez pas un véhicule accidenté sur ses essieux moteurs.

9. Informations complémentaires importantes

Manuel de secours pour SEAT : https://www.seat.com

10. Explication des pictogrammes utilisés

& & & © & A O =

" ; Utiliser une
, : AnAri Utiliser de I'eau :
. Dangereux pour | Danger pour I'en- TR Signe générique cameéra
Inflammable Corrosif la santé humaine vironnement Toxicité aigue d’avertissement éteindrz(i‘lijrzcendie thermique infra-
rouge
=] (225 B
>5m ?
Eloigner la clé Capot Réservoir de  Véhicule fonctionnant avec un carbu- Véhicule fonctionnant avec un carbu-
main-libre P carburant diesel rant liquide du groupe 1 rant liquide du groupe 2
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